MUNICIPIO DO SEIXAL Proposta de Postura Municipal
CAMARA MUNICIPAL Referen_te a P_ro~1etos Prediais de Data: 2012/01/02
Distribuicdo de Agua

Os projetos das redes prediais de distribuicdo de agua devem ser instruidos com 0s seguintes
elementos:

1 - Planta topografica, a fornecer pelo Departamento de Saneamento Basico, a solicitagcdo do
interessado, onde se assinale o lote onde se vai edificar a constru¢éo, bem como a rede publica de
distribuicdo de aguas, indicando-se o didmetro da conduta, o material de que é constituida e a cota
piezométrica, na zona em frente ao local onde se procederd a ligacao do ramal domiciliario.

2 - Memoria descritiva, tipo Camara Municipal e a fornecer gratuitamente pelos servicos. A memoria
descritiva além de devidamente preenchida, deve fazer referéncia, indicando-se claramente, qual o
aparelho de producédo de agua quente.

3 - Caderno de encargos e condi¢cbes técnicas de execucao, em que se refira nomeadamente a
natureza dos materiais a aplicar, o isolamento ou ndo da rede, justificando a solucdo, as medidas
tidas em conta para precaver a corrosdo, 0 modo de instalacéo tendo em atencdo a estrutura, a rede
elétrica e outros elementos de construcéo.

4 - Dimensionamento hidraulico de rede predial de agua fria e agua quente, devendo indicar-se os
caudais de célculo considerados, a velocidade de escoamento, a pressao obtida no dispositivo mais
desfavoravel, bem como os critérios de calculo utilizados.

5 - Planta de implantagdo, em que se faga o tracado da rede desde a rede publica até a entrada no
edificio, devendo localizar-se o contador, valvulas e outros acessorios necessarios a boa execucao
da rede.

6 - Planta dos pisos que disponham de redes de agua, devendo numerar-se os diversos trocos, de
modo a que seja possivel confrontar com facilidade as plantas com dimensionamento hidraulico. As
plantas devem ser devidamente cotadas ou sobrepostas com o projeto de arquitetura.

7 - Corte esquemaético, devidamente cotado, indicando -se os tro¢os de acordo com as plantas.

8 - Pormenor do contador ou contadores tendo em conta o previsto no Dec. Regulamentar n.° 23/95
de 23 de agosto, e a sua instalacdo em suporte normalizado tipo «<MACRO», conforme deliberacéo
camararia de 13/02/81.

9 - Pormenores de execuc¢do, considerados necessarios a uma boa e facil execucédo em obra.

A simbologia a utilizar deve ser indicada no Dec. Regulamentar n.° 23/95, de 23 de agosto.

10 - Devem ser cumpridas todas as prescricbes, normas e demais indicacdes do Dec. Regulamentar
n.° 23/95, de 23 de agosto.
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