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MUNICIPIO DO SEIXAL
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL
N° 325/2022

Faixas de Gestao de Combustivel - 2023

Paulo Alexandre da Conceigao Silva,
Presidente da Camara Municipal do Seixal

Torna publico que, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.° 124/2008, de 28 de junho, na sua
redagdo atual, que estabelece as medidas e agdes a desenvolver no dmbito do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta Contra Incéndios:

- Os proprietarios, arrendatarios, usufrutudrios ou entidades, que a qualquer titulo, detenham
terrenos confinantes a edificios inseridos em espacos rurais, sdo obrigados a proceder a gestao
de combustivel, numa faixa de largura néo inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria
exterior do edificio, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou
pastagens naturais;

- Nos aglomerados populacionais, parques de campismo, pargues e poligonos industriais,
plataformas logisticas e aterros sanitarios inseridos ou confinantes com espagos florestais, @
obrigatoria a gestdo de combustivel, numa faixa exterior de protecgao de largura minima nao
inferior a 100 metros, sendo a sua execucdc da competéncia dos proprietarios, arrendatarios,
usufrutuarios ou entidades que, a qualquer titulo, detenham terrenos inseridos nesta faixa;

- Os proprietarios, arrendatarios, usufrutuarios ou entidades que, a qualquer titulo, detenham
terrenos confinantes a rede viaria _inserida ou confinante com espagos florestais previamente
definidos no PMDFCI, sdo obrigados a proceder a gestdo de combustivel numa faixa lateral
confinante ndo inferior a 10 metros;

- Os proprietarios, arrendatarios, usufrutudrios ou entidades aue, a gualguer titulo, detenham
terrenos confinantes as redes de transporte e distribuico de energia elétrica e de transporte de
gas e de produtos petroliferos devem possibilitar o acesso a8 E-REDES e/cu REN para:

a) No caso de linhas de transporte e distribuigdo de energia elétrica em muito alta tens@o e em
alta tenséo, a gestdo do combustivel numa faixa correspondente a projegéo vertical dos cabos
condutores exteriores, acrescidos de uma faixa de largura nao inferior a 10 m para cada um
dos lados;

b) No caso de linhas de distribuigéio de energia elétrica em média tenséo, a gestéo de combustivel
numa faixa correspondente a projecdo vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de
uma faixa de largura nao inferior a 7 m para cada um dos lados;
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c) No caso de linhas de distribuigéo de energia elétrica em baixa tensdo, com cabos condutores
sem isolamento elétrico, a gestédo de combustivel numa faixa de largura nédo inferior a 3 m para
cada um dos lados da projecéo vertical do cabo condutor;

d) No caso da rede de transporte de gas e de produtos petroliferos, a gestéo de combustivel numa
faixa lateral de terreno confinante numa largura nao inferior a 7 m para cada um dos lados,
contados a partir do eixo da conduta.

Relativamente as redes de transporte e distribuicdo de eneraia eléirica podera ser aplicado o
Decreto-Regulamentar n.° 1/1992, de 18 de fevereiro, proceder ao corte das arvores que, ainda
que fora da faixa de protegédo, apresentem risco de queda para cima das linhas.

Os materiais resultantes destas agbes pelos proprietarios devem ser imediatamente recolhidos,
dado que legalmente esta interdito o seu depésito no local.

Em anexo encontra-se 0 mapa geral das Faixas de Gestdo de Combustivel na vigéncia do
PMDFCI, onde se deve obedecer as normas constantes no anexo a legislacdo supracitada, o qual
se reproduz na integra, no Anexe |, do presente Edital.

Verificado o incumprimento da execucdo das faixas de gestdo de combustivel até 30 de Abril,
serdo desencadeados os procedimentos legais previstos.

Qualquer informagé&o adicional, os interessados poderdo contactar o Gabinete Técnico Florestal,
através do correio eletronico gtf@cm-seixal.pt ou pelo telefone n.° 210 976 011.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que véo ser afixados nos
lugares habituais estabelecidos na Lei, por dez dias (Uteis), subsequentes a data do presente.

Seixal, 21 de novembro de 2022.

O Presider

Céamara Municipal

Fd
", _
Paulo Aexandre da Conceicgo Silva.
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ANEXO |

Critérios para a gestio de combustiveis no ambito das redes secundarias de gestio de
combustivel

I. Para efeitos de gestdo de combustiveis no dmbito das redes secundarias de gestéo de
combustivel envolventes aos edificios, aglomerados populacionais, equipamentos e
infraestruturas, aos estratos arbéreos, arbustivos e subarbustivos, ndo integrados em areas
agricolas, com excegdo das areas de pousio e de pastagens permanentes, ou de jardim, aplicam-
se 0s sequintes critérios:

a) No estrato arboreo a disténcia entre as copas das arvores deve ser no minimo de 10 m nos
povoamentos de pinheiro bravo e eucalipto, devendo estar desramadas em 50 /prct. da sua altura
até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramacéo deve alcangar no minimo 4 m
acima do solo;

b) No estrato arboreo, nas espécies ndo mencionadas na alinea anterior, a disténcia entre as
copas das arvores permitidas deve ser no minimo de 4 m e a desramagéo deve ser de 50 /prct. da
altura da arvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramagao deve alcangar no
minimo 4 m acima do solo;

c) No estrato arbustivo a altura maxima da vegetacéo ndo pode exceder 50 cm;

d) No estrato subarbustivo a altura maxima da vegetagao nao pode exceder 20 cm.

Il. No caso de infraestruturas da rede viaria as quais se associem alinhamentos arbéreos com
especial valor patrimonial ou paisagistico, ainda que das espécies previstas na alinea a) do n.° |,
deve ser garantida na preservagéo do arvoredo o disposto no nimero anterior numa faixa
correspondente a projegao vertical dos limites das suas copas acrescida de uma faixa de largura
néo inferior a 10 m para cada lado.

Itl. Nas faixas de gestdo de combustiveis envolventes aos edificios devem ainda ser cumpridos,
cumulativamente, os seguintes critérios:

1 - As copas das arvores e dos arbustos devem estar distanciadas no minimo 5 m da edificacéo,
evitando-se ainda a sua proje¢éo sobre a cobertura do edificio.

2 - Excecionalmente, no caso de arvoredo de especial valor patrimonial ou paisagistico pode
admitir-se uma distancia inferior a 5 m, desde que seja reforgada a descontinuidade horizontal e
vertical de combustiveis e garantida a auséncia de acumula¢do de combustiveis na cobertura do
edificio.

3 - Sempre que possivel, devera ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m de largura,
circundando todo o edificio.

4 - Nao poderdo ocorrer quaisquer acumulacdes de substincias combustiveis, como lenha,
madeira ou sobrantes de exploragdo florestal ou agricola, bem como de outras substéncias
altamente inflamaveis.

IV. No caso de faixas de gestdo de combustivel que abranjam arvoredo classificado de interesse
publico, zonas de protegdo a edificios e monumentos nacionais, manchas de arvoredo com
especial valor patrimonial ou paisagistico ou manchas de arvoredo e outra vegetagéo protegida no
ambito da conservacédo da natureza e biodiversidade, tal como identificado em instrumento de
gestdo florestal, ou outros instrumentos de gestéo territorial ou de gestdo da Rede Natura 2000,
pode a comissdo municipal de defesa da floresta aprovar critérios especificos de gestéo de
combustiveis.
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V. A aplicacéo dos critérios estabelecidos nos pontos anteriores pode ser excecionada mediante
pedido apresentado pela entidade responsavel pela gestdo de combustivel, quando da aplica¢éo
dos mesmos possa resultar um risco significativo e fundamentado para a estabilidade dos solos e
taludes de vias rodo ou ferroviarias, através de despacho dos membros do Governo responsaveis
pelas areas da protecdo civil e das infraestruturas.
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